
Knürr® DCM® Heavy Duty Rack –  Auflagewinkel
Knürr® DCM® Heavy Duty Rack –  Support Bracket

Additional Assembly Instructions

Allgemeine Hinweise

Weitere Dokumentation beachten

Gültigkeit
Diese Anleitung gilt für folgende DCM-Komponenten der Integrated 
Rack Systems GmbH:

 − Auflagewinkel 
 
 

Notwendiges Werkzeug
 − Torx-Schraubendreher TX30

Montieren

Vorbereiten
• Schrank entladen.
• Bewegliche Teile entfernen oder sichern.
• Türen gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
• Schrank anheben und vorsichtig auf eine Seite ablegen.
• Stellfüße entfernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schrank mit dem Kran anheben:
• Unfallverhütungsvorschriften beim Umgang mit dem Kran beach- 

 ten.

Installation

Preparation
• Unload the rack.
• Remove or secure moving parts.
• Secure doors to prevent them opening accidentally.
• Raise the rack and carefully place it on one side.
• Remove the feet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raise the cabinet using a crane:
• Note the accident prevention regulations when working with a  
 crane. 

Achtung!
Montageanleitung „Knürr® DCM® Heavy Duty Rack – Schwer-
last-Serverschrank“ unbedingt beachten.

Warning!
See Assembly Instructions “Knürr® DCM® Heavy Duty Rack – 
Heavy duty server rack”.

Gefahr!
Unfallgefahr und Gefahr von Gesundheitsschäden beim 
Tragen schwerer, sperriger Lasten!
• Beim Anheben des Schrankes immer Arbeitshandschuhe   
 tragen.
• Nur unbestückte Schränke tragen!
• Unbestückten Schrank mindestens mit vier Personen anheben  
 und tragen (Gewicht ca. 150 kg).
• Schwere Lasten immer aus der Hocke, niemals in gebückter  
 Haltung anheben.

Danger!
Danger of accidents and damage to health when carrying 
heavy, awkward items!
• Always wear safety gloves when transporting the rack.
• The rack should only be carried when empty!
• At least four people should always lift and carry the empty rack  
 (weighs approx. 150 kg).
• Always use your knees to lift heavy items, not your back.
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General Information

Refer to the other documentation

Validity
This document applies to the following DCM components from 
Integrated Rack Systems GmbH:

 − Support bracket 
 
 

Tools required
 − Torx screwdriver TX30

Gefahr!
Lebensgefahr beim Krantransport!
• Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!
• Schrank ordnungsgemäß befestigen und sichern.
• Maximale Belastung der Kranösen nach Herstellerangaben   
 beachten!

Danger!
Risk of death when transporting by crane!
• Never step under a suspended load!
• The rack must be duly fastened and secured.
• Do not exceed the maximum load of the crane eyelets as   
 specified by the manufacturer!



DEUTSCH ENGLISH

Auflagewinkelelemente montieren Installation of the support bracket elements

Knürr DCM
Support Bracket
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Gefahr!
Maximale Gesamtbeladung des DCM-Schrankes beachten: 
1.500 kg

Maximale Belastung Maximum Load

Danger!
Do not exceed the maximum load of the DCM rack: 1,500 kg

 
 

TX30
8x

5,2 Nm
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