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EN 50600
Fluch oder Segen

Die Normenreihe der EN 50600 ist weitreichend
und beleuchtet samtliche Aspekte der Planung und
des Betriebes.




Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

EN 50600-1
ALLGEMEINE KONZEPTE

EN 50600-2-X EN 50600-3-X EN 50600-4-X
DESIGN BETRIEB KENNZAHLEN (KPI)

Gebaudekonstruktion Management Allgemeines
Stromversorgung Betrieb PUE

Regelung der Prozesse REF
Umgebungsbedingungen

Infrastruktur der
Telekommunikationsverkabelung

Sicherungsanlagen

CLC/TR 50600-99-1
EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DAS ENERGIEMANAGEMENT

EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DIE UMWELTVERTRAGLICHKEIT
ANWEDUNGSLEITFADEN FUR DIE NORMENREIHE EN 50600
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Neue Versionen verfugbar EN 50600-1 ISO/IEC 30134-X
August / 2019 ALLGEMEINE KONZEPTE

‘ e R

EN 50600-2-X EN 50600-3-X EN 50600-4-X
DESIGN BETRIEB KENNZAHLEN (KPI)

Gebgudekanstriiktion Management

Stromversorgung Betrieb

Regelung der Prozesse
Umgebungsbedingungen

Infrastruktur aer

Telekommunikationsverkabelung

Sicherungsanlagen

CLC/TR 50600-99-1
EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DAS ENERGIEMANAGEMENT

EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DIE UMWELTVERTRAGLICHKEIT
ANWEDUNGSLEITFADEN FUR DIE NORMENREIHE EN 50600
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

ISO/IEC 22237-X

EN 50600-1
ALLGEMEINE KONZEPTE

EN 50600-2-X EN 50600-3-X EN 50600-4-X
DESIGN BETRIEB KENNZAHLEN (KPI)

judekon Kt ho Allgemeines
Stromversorgung Betrieb PUE

Regelung der Prozesse REF
Umgebungsbedingungen

Infrastruktur der
Telekommunikationsverkabelung

Sicherungsanlagen

CLC/TR 50600-99-1
EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DAS ENERGIEMANAGEMENT

EMPFOHLENE PRAKTIKEN FUR DIE UMWELTVERTRAGLICHKEIT
ANWEDUNGSLEITFADEN FUR DIE NORMENREIHE EN 50600
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

EN 50600-1
ALLGEMEINE KONZEPTE

RZ-Klassefizierungs-

Planungsgrundsiitze Prozess
Risikoanalyse
Phasen-Nr. 1 2 3 4 A.1.2 Phase 1 - Strategie

Diese Phase dient der Informationssammlung, um die Projektziele zu definieren.
Name e > Strateg|e> o Speglffgt?;n; ésf;SE.gggS' Folgende Informationen werden bendtigt:
a) Strategie zum Fortbestand des Geschaftsbetriebs;
) Strategie fur die Informationstechnik;

y e ) Unternehmensstrategie bezuglich Rechenzentren;
Nam e >Entscheédu§ iﬂg{gg"gfg> Genehmig§ ’EE‘:%E?& d) allgemeine Anforderungen/Erwartungen der Kunden;

e) Analyse der gegenwartigen Auslastung/Nachfrage/Kosten;
f) erwarteter Technologieplan fur die Infrastruktur;

Phasen-Nr. 5 6 7 8 b

Verantwortlicher Eigentimer Planer Planer C

Phasen-Nr. 9 10 11

o 2 O g) Vorhgrsage dgs kanftigen Bgdarfs far Einrichtungen und Infrastrukturen
: : (Bereiche, Leistung und Ansiedlung);
Name der Vertrag Bau- Inbetrieb-
Phase ausfiihrung " nahme h) Auswahl des Standortes.

a V E RT I Vw Confidential. Property of Vertiv. 7
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

EN 50600-1

ALLGEMEINE KONZEPTE RZ-Klassefizierungs-

Prozess

Planungsgrundsdtze
Risikoanalyse

Phasen-Nr. 1 2 3 4 A.1.3 Phase 2 — Zielvorgaben
Verantwortlicker Eigentimer Eig-entﬂmer Eigentimer Planer Diese Phase nUtZt der EigentUmer, um dle Strategie
- Ziel- S - Auslegungs- . . . .
i > Strateg'e> vorgaben speziyﬁslfi?lm; vorsclag in Zielvorgaben zu tberfiihren.
Phasen-Nr. 5 6 Eigenzmeﬂ 8 Es gibt folgende Ergebnisse:
Verantwortlicher Eigentiimer Planer Planer - . . . . .
FUERET T a) Ubereinstimmung mit der Unternehmensstrategie bezlglich Rechenzentren;
; Funktionelle . . . .
&t >E"t5°he‘d”§ A“S'egun9> Ge”e“’”@@ P b) Auslegungsbewertungen (GroRe/Leistungsniveaus);
c) Risikoanalyse;
- g 10 ” d) Definition des Arbeitsablaufs;
Verantworticher T R ke e) allgemeiner Grundriss und Katalog der Werkstoffe.
Bau- Inbetrieb- ;
Nie;rﬂgsier > Vertag > ajé]fuhrung> nahme >
W VERTIV.

Confidential. Property of Vertiv. 8
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Generell gilt

Das akzeptable Niveau fur die Gesamtverfugbarkeit eines Rechenzentrums wird
von mehreren Faktoren bestimmt:

a) der Kostenanalyse fur Standzeiten, d.h. die mit dem Ausfall der bereitgestellten
Dienstleistung verbundenen Kosten

b) extern vorgegebenen kommerziellen Randbedingungen (z.B. Versicherungs-
kosten)

Die bendtige (gewunschte) Gesamtverfugbarkeit des Rechenzentrums wird durch
die Klassifikation der Verfugbarkeit (Einzelverfugbarkeiten) beschrieben.

Die Auslegung jedes Teilbereiches des RZ muss ihren Einfluss auf die
Gesamtverfugbarkeit und deren Kosten berucksichtigen.

Die Auslegung der physischen Sicherung des RZ sollte einer Risikoanalyse
unterworfen werden, welche die identifizierten Risiken mit den Anforderungen der
Verfugbarkeitsklasse in Relation setzt.

W VERTIV.

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

Geschafts- & Risikoanalyse]

\

7

Risikomatrix

\

[MaBnahmen

Confidential. Property of Vertiv.
Quelle EN 50600 Experten Exemplare
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

Kosten fur Standzeiten

Die Normenreihe EN 50600 definiert keine Verfahren zur Analyse der Standzeitkosten f . o
(Normen wie die EN 31010 enthalten hierzu hilfreiche Angaben) Geschafts- & RISIkoanalyse]
\,
Achtung: Die in einer solchen Analyse zu betrachtenden Elemente hangen vom
Zweck des Rechenzentrums ab! [
. Risikomatrix
Beispiel:

\

Unternehmen, die dem Ausfall von Diensten einen Geldwert zuordnen konnen:

a) unmittelbare finanzielle Strafen

[MaBnahmen
b) Folgeschaden

c) eine Bewertung des langerfristigen Schadens fur die Geschaftsreputation

Q VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 10
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ,darf* als Managementwerkzeug verwendet werden, f . o

welches den Vergleich mit dem akzeptablen Gesamtrisiko erlaubt und Geschafts- & Risikoanalyse
Entwicklungen aufzeigt, die aus Vermeidungsmal3inahmen resultieren. \

Die Auswirkung des Risikos darf unter Verwendung verschiedener [

Messgrofden (z.B. Kosten, Sicherheit usw.) ermittelt werden. Risikomatrix

Hinweis: .

Das Gesamtrisiko fur die funktionalen Eigenschaften des
Rechenzentrums ist eine Funktion des Ereignisrisikos, MaRnahmen
das mit jeder Einrichtung und Infrastruktur verbunden ist.

Q VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 11
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

Risikoanalyse

-
Das ermittelte Risiko sowie die Auswirkung kann beispielsweise kategorisiert Geschafts- & Risikoanalyse]
werden als: \
gering: Verlust von unkritischen Diensten (
mittel: Ausfall von kritischen Systemkomponenten, aber kein Redundanzverlust Risikomatrix

\,
hoch: Verlust kritischer Systemredundanz, aber keine Unterbrechung der Dienste fiir die Kunden
kritisch: Verlust der kritischen Dienste fiir einen oder mehrere Kunden oder Verlust des Lebens

Malinahmen

Q VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 12
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Risikoanalyse

Die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses kann

in ahnlicher Weise definiert werden, das heif3t:

1) sehr gering;
2) gering;

3) mittel;

4) hoch.

Jedes Risiko kann in einer Risikomatrix quantifiziert werden.

W VERTIV.

Auswirkung

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

p
Geschafts- & Risikoanalyse]

\

7

1/4 2/4 3/4 4/4 Risikomatrix
1/3 2/3 3/3 4/3 \

1/2 2/2 3/2 4/2

1/1 2/1 3/1 4/1 [Mal&nahmen

Auftrittswahrscheinlichkeit

,Wo die Aufstellung eines RZ an einem Ort mit negativen
Umwelteinflissen unvermeidlich ist, missen diese Einfllisse
durch bauliche, technische und/oder organisatorische
SchutzmalBBnahmen kompensiert werden.”

Confidential. Property of Vertiv. 13
Quelle EN 50600 Experten Exemplare




Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

EN 50600-1 rGeschéifts-& Risikoanalyse]
ALLGEMEINE KONZEPTE .
Planungsgrundsdtze  isikomatris
Risikoanalyse .
[I\/Ial&nahmen
RZ-Klassefizierungs-

Prozess

Verfiigbarkeit
Schutzklasse
Energieeffizienz




Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

7

Geschafts- & Risikoanalyse]

\

EN 50600-1
ALLGEMEINE KONZEPTE

7

Planungsgrundsdtze
Risikoanalyse .

Risikomatrix

[I\/Ial&nahmen

-

Moderierter Prozess

RZ-Klassefizierungs-
Prozess

Verfiigbarkeit
Schutzklasse

Energieeffizienz

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee




Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Verfiigbarkeit
(Strom / Klima / IT-Verkabelung

RZ-Klassefizierungs-

Schutzklasse Prozess

Energieeffizienz

Abgrenzungspunkt Sekundér-
zwischen verteilungs-
einrichtungen Punkt z*

Versorgung und Verteilung

Primarversorgung

/_\,{ ! kurzzeitunterbrochene
Primarverieilungs- T —O o
sinrichtung ; U.\ i Steckdose

I

i

ifg /\/ all
igemein-
Abgrenzungspunki §§ = T L
zwischen H i Steckdose
Versorgung 8% Iokale Batterie- lokale
und Velrten\ung I - Zusaziche einspeisung/USV unterbrechungsfrei
H - " LT Versorgung ! ersatzstromversorgte
! ! '~ -~ i Steckdose
Primarversorgung : H . Punkt ,x* Punkt y* i unter-
3 \ / E \ brechungsfrei
! . A 3 i ~ ersalzstrom-
i Meaa” i t
Primarverteilungs- ks':h utz- SChuué :Eh 5 Schutz- " I . Steckdose
einrichtung ' lasse 1 klasse asse Klasse 4 Tertarvensiungs-
einrichtung

Granularititsniveau 1
[ Granularitatsniveau 2 |
[ Granularitaisniveau 3 ]

Versorgung -
Tabelle 2 — Anforderungen fiir Messungen je Granularitdtsniveau
Granularitatsniveau
Anforderung
;:':‘;:B’“rx“”'“m’" Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
semakinse 1 Eintrittsiuftie t Einzelner Fiihl der Nah Ein Fihler je Kalt Ein Fihler je 10 Schrank
Intrits| mperatur Inzeiner Funler in der Nahe In Fuhler je [gang In Fuhler je chranke
KLASSE 1 | ENS |—| HY l—{ Vv }—{ BV ]—EE] Schutakinsse 3 von [T-Geraten oder Gestelle (5 auf jeder
- Seite des Gangs)
Telek ik Telek ikations- . _ - - . . - i
aﬁ:e?en::um Aone- ;,;e'f;',‘g“”' Aons Schutiklase 3 Abluftiemperatur Einzelner Fihler in der Nahe Ein Fiihler am Lufieinlass je Ein Fiihler am Lufieinlass je
der Ansaugdfinung fir die CRAH CRAH
- Schutilusss & Abluft zu den Kihlgeraten

KLASSE 2 | ENS |—' HV '—' v '—' av

Wenn keine Lufteinhausungen verwendet werden, konnen ggf. mehr Fuhler verwendet werden.

Verfugbarkeitsklasse 1/2/3 /4 Schutzklasse 1/2/3/4 Granularitatsniveau 1/2/3

Confidential. Property of Vertiv. 16
Quelle EN 50600 Experten Exemplare
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Ve rfugba rkeitsklassen: Verfiigbarkeit
(Strom / Klima / IT-Verkabelung)

Die EN 50600-2-2 verlangt nicht zwingend die bekannten Redundanzgrade

Schutzklasse
N, N+1, 2N oder 2(N+1) fur bestimmte Komponenten, Energieeffizienz

sondern teilt die Klassen nach Funktionen ein:

Gesamtverfiigbarkeit

Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch
Verfligbarkeitsklasse - AI t
1 2 3 4
Stromversorgung Einzelpfad ohne Einzelpfad mit Mehrfachpfad Mehrfachpfad
nach Redundanz redundanten aktiv/passiv aktiv/aktiv
EN 50600-2-2 Komponenten mit gleichzeitiger Betriebs-/ mit gleichzeitiger Betriebs-/
Reparaturmdglichkeit Reparaturmdglichkeit und N e u
Fehlertoleranz.
Verfugbarkeitsklasse 3 Verfugbarkeitsklasse 4 [
Stromversorgung - Mehrere Pfade zu den Stromversorgung - Mehrere Pfade zu den
Primaverteilungseinrichtungen Primarverteilungseinrichtungen
- Redundante Quellen - Mehrere Quellen
Stromverteilung - Mehrere Pfade Stromverteilung - Mehrere Pfade
- Losung fur Instandsetzung - Fehlertolerant aul3er wahrend der

Q VERTIVW im Ianenden Betrieb InStandhaItung Confidential. Property of Vertiv.

Quelle EN 50600 Experten Exemplare
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Verfugbarkeitsklasse 3

~

Primar- . g
versorgung |3 3
k? ‘g
5 o
Versorgung durch $ g /_\ ;" “.
Netzbetreiber g ] ;
Sekundar- ?g g U \\ A
versorgung |8 3 Sekundar
[ & Primar- verteilungs-
YB"E':IIUHQS einrichtung
- einrichtungen

Sekundar-
vertailungs-
inrichtungen

Primarvartailingsainichtungan
[umabhangag von Einspesung)

zusatziche Sekundar-

verlailnnseinichiung
{Falls erforderich)

D

Tertisrvereilungs-
ginnizhiungen

(M

Alte Darstellung

PP ﬂ

N S

4 g
.
5, 2

o~
.

L _J

\ 4

~
o/

(M
Ly

geachilzls
() Bteckdose | HatzieilA

Ausrlistung
Q Tl el

Abgrenzungspunkt zwischen
Stromversorgung
und -verteilung

Schaltanlage zur
Ubergabe der
Versorgungsleistung

Primar-
versorgung

Zusatzliche
Versorgung

Zusatzliche
Versorgung

Primar-
versorgung

Schaltanlage zur
Ubergabe der
Versorgungsleistung

Primarverteilungs-
einrichtungen

Abgrenzungspunkt
zwischen Stromversorgung
und -verteilung

Schaltanlage zur

Primarversorgung Ubergabe der
Versorgungsleistung :

Zusatzliche
\ersorgung

Sekundarversorgung

Schaltanlage zur
bergabe der
Versorgungsleistung

W VERTIV.

Primarverteilungs-

einrichtungen

.-
[
i WerspaunasieEtung

Abgrenzungspunkt
zwischen Stromversorgung
und -verteilung
|

V77 Behaltanfags zor T
Ubergabe der Ras

_ _Versorgungsleistung __!

aphional

T T BoRaltaniegs 200
rgaba dar

-=
i
- -
i

Usy-
oder DC=
|Viersorgung

Sekundar-
verteilungs-
einrichtungen

Primanverteilungs-
ginnchtungen

T

Tertiarveneilungs-
einrichtungen

[

N

N

'
p—

Neue Darstellung

schitzte
Steckdose ) el Ll A

Ausristung

geschitzte .
Steckdosa T Metzteil B

Confidential. Property of Vertiv. 18
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Abgrenzungspunkt zwischen

Stromversorgung
und -verteilung
! -,

! rd

imar- Schaltanlage zur - ; \

ve?snonl?glfl'ng Ubergabegder i :

/ Versorgungsleistung| | | ;
Zusatzliche| | Zusatzliche Primarverteilungs-

einrichtungen

Versorgung| |Versorgung

PR

Primar- Schaltanlage zur ! p
versorgung Ubergabe der ] g ;
Versorgungsleistung| , /

62642 Anforderungen
Jeder Pfad muss separate Schaltanlagen innerhalb der Primarverteilungseinrichtungen speisen.

In dieser Konfiguration missen die Primar- und Sekundinersorgungen:
1) fir die Maximallast der gesamten Einrichtung bemessen sein;
2)  unter Spannung stehen.

Wenn sich die Kabelwege im Verantwortungsbersich des Standorteigentimers befinden, muss durch die
Lage der Kabelwege und den auf sie angewandten Schutz das Risiko von gleichzeitig auftretenden Sach-
schaden minimiert werden.

Wenn wie in Bild 8a dargestellt zwei Primirversorgungen venwendet werden, muss eine redundante zusatz-
liche Versorgung installiert werden.

AMMERKUNG  Andernfalls stellt die zusdtzliche Versorgung emen einzelnen Ausfallpunkt dar, wenn die Primanversor-
gung unterbrochen wird.

a V E RT I \L Confidential. Property of Vertiv. 19
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Fazit:

Der RZ-Eigner/Manager/Betreiber fuhrt an Hand der EN 50600 eine Risikobewertung durch, um die seinen
Geschaftszielen entsprechende Balance zwischen der Verfugbarkeit der Infrastrukturen und den Kosten zu
ermitteln, mit dem Ziel:

- geeignete Designanforderungen zu identifizieren und auszuwahlen, damit die gewlnschte
Verfugbarkeit erreicht wird

- Konzepte anzuwenden, die normbasiert, geschaftsorientiert und Produkt & Technologie neutral sind

kein Losungshandbuch fur alle Lebenslagen
- "80/20"-Ansatz

keine Spezialfalle oder Sonderlosungen
- Grundprinzipien mit einem weitgefassten Rahmen von Optionen

kein Ersatz fur sorgfaltige Fachplanung und kompetente Realisierung/Betrieb
- Befahigung der Betroffenen, sich zielgerichtet auf die optimale Umsetzung konkreter Randbedingungen zu konzentrieren

a VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 20
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Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

Anhang B
(informativ)

Beschreibung der Verfiigbarkeit

Tabelle B.1 enthalt weitere Einzelheiten zur Verfugbarkeitsklassifikation dieser Norm.

Tabelle B.1 — Zusammenfassung der Verfugbarkeitsklassifikation

Element Verfiigharkeitsklasse Element Verfiigharkeitsklasse
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
EN 50600-2-2, Stromversorgung EN 50600-2-3, Regelung der
. . i ; Umgebungsbedingungen
Verfugbarkeit Gering Mittel Hoch Sehr hoch
Verflgbarkeit Gering Mittel Hoch Sehr hoch

Redundante Quellen Nein Ja Ja Ja

- - Redundante Quelle Nein Nein Ja Ja
Vor Ausfall der Quelle geschiitzt Nein Ja Ja Ja Redundante Pfade Nein Nein Ja Ja
Redundanter Pfad zur Primé&rverteilung Nein Nein Ja Ja Vor Ausfall des Pfades geschiitzt Nein Nein Ja Ja
Vor Ausfall des Pfades geschitzt Nein Nein Ja Ja Bereichsbildung Nein Nein Nein Ja
Bereichsbildung Nein Nein Nein Ja Vor Ausfall sinzelner Gerate geschitzt Nein Ja Ja Ja
Vor Ausfall einzelner Gerate geschitzt Nein Ja Ja Ja Lastbetrieb wéhrend der Instandhaltung Nein Nein® Ja Ja
Lastbetrieb wéhrend der Instandhaltung Nein Nein® Ja Ja Fehlertolerant Nein Nein Nein Ja?
Fehlertolerant Nein Nein Ja? Ja
EN 50600-2-2, Stromverteilung
Verflgbarkeit Gering Mittel Hoch Sehr hoch
Redundante Pfade Nein Nein Ja Ja
Vor Ausfall des Pfades geschitzt Nein Nein Ja Ja
Bereichshildung Nein Nein Nein Ja
Vor Ausfall einzelner Gerate geschitzt Nein Ja Ja Ja

1} [Ty . an

Lastbetrieb wahrend der Instandhaltung Nein Nein? Ja Ja Abhangig von dem von der Instandhaltung betroffenen Gerat.
Fehlertolerant Nein Nein Nein Ja? ' AuRer wéhrend der Instandhaltung.
Q VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 21

Quelle EN 50600 Experten Exemplare




Die Rechenzentrumsnorm EN 50600

DKE Startseite | VDE Startseite | VDE Shop | Deutsch -

DKE NORVEN. MACHEN. ZUKUNFT, o o RN

VIDE DIN

eitsfelder & Technologien Mormen & Standards Mitmachen

00

Kontakt

Thomas H. Wegmann
Tel.- +49 69 6308-315

thomes wegmanne@vcie.com https://www.dke.de/de/news/2019/normenpaket-
Zusténdiges Grerium rechenzentren

> Gremium DKE/GK 719

Tomasz Zsjda / Fotolia Downloads + Links
17.01.2019 | Kurzinformation | & 381 | o 0

+ Flyer Normenpaket DIN EN 50600
Rechenzentren in neuem Gewand PDF 708 KB

> VDE Verlag

Normenpaket zur DIN EN 50600, beim VDE-VERLAG erhiltlich.

\erwandte VDE-Themen
Ab sofort bistet der VDE-VERLAG das Normenpaket  Rechenzentren” in digitaler Form an: Sie kdnnen
die derzeit 14 Mormen, 3 Norm-Entwiirfe, 3 Technischen Berichte und das Beiblatt zum PUE im

Individual-Abonnement in der Normenbibliothek erhalten. Wahlen Sie dabei zwischen unterschiedlichen

Lizenzmodellen fir einen oder mehrers Nutzer — entweder als  Mamed-User-Lizenz" oder als

<Concurrent-User-Lizenz" — fir lhre Firmenangeharigen. Haus + Garten

===
Sie kinnen alle oder nur ausgewshlte Dokumente des Pakets bezishen, und dieses wahlwsiss mit oder

ohne Abonnement fir Neueracheinungen erhalten. Diesss sehr flexible Angebot geht individus!l auf jede
Unternehmensgréie und unterschiedlichste Kundenbedirfnisse ein.

Q VE RTIVW Confidential. Property of Vertiv. 22
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Vertiv Global Solution - Beispiel SmartMod L T

i)

HIHiiH

Kundenanforderung

Basierend auf erfolgreich installierten Standorten in GroR3britannien, Sudafrika und
Brasilien erhielt Vertiv den Auftrag fur den Standort Niederlande; Anforderung:
100kW Rechenzentrum fur die Niederlande

Losung

Die vorgeschlagene SmartMod-Losung besteht aus drei vorgefertigten Modulen und einer
Versorgungsplattform: Modul 1 und 2 (Datenhalle, Versorgungsraum), Modul 3 (Schleusen-
und Bereitstellungsbereich) und Versorgungsplattform. In diesen Modulen befinden sich
USV-Anlage, HLK-Anlagen, Batterien, Verteiler sowie Kabeltrassen, Kabel, Leuchten,
Feuerloschanlagen und alle anderen Komponenten.

Losungs-Highlights:

Erforderliche Infrastruktur zur Unterstitzung von 100kW IT-Last in 24 Racks
N+2 Redundanz Kihlung

2N Redundanz fir USVs

2N Redundanz fiir die Stromverteilung

Brandmelde- und Feuerlbschsystem

Q VERTIV. © 2019 Vertiv All Rights Reserved




Vertiv Global Solution - You Tube Links

T-Systems Barcelona - Zeitraffer von der Baustelle - Die Module
wurden am Ende mit einer Aluminiumfassade verkleidet.

https://www.youtube.com/watch?v=8nxvD2-Qm2U

VERTIV™
Zagreb - Croatia

Aufbau eines Rechenzentrums in unserer Fabrik inkl. Aufbau,
FAT, Demontage, Verpackung und Transport:

https://www.youtube.com/watch?v=uw5JgAtdws8

Doppelmodul mit sehr spezieller, kundenspezifischer Fassade:

https://www.youtube.com/watch?v=mXF2VI0a3bc
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