STEROWNIK VERTIV™ ICOM™

Ustugi optymalizujace wydajnosé

Petny wglad w system klimatyzacji precyzyjnej
Usprawnij swdj system
klimatyzacji precyzyjnej, dzieki

Uzyskiwane w czasie rzeczywistym informacje o dziataniu £ach !
modernizacji z wykorzystaniem

zainstalowanych systemow chfodzenia sg podstawg do sterownika Vertiv™ ICOM™
optymalizacji warunkdow w pomieszczeniu i zwiekszenia Vertiv dostarcza kompleksowe
sprawnosci infrastruktury centrum danych. oprogramowanie modernizacyjne,

ktére zapewnia dziatanie
infrastrukury krytycznej w sposéb
bardziej wydajny, bezpieczny i
niezawodny. Optymalizacje ogolnej
sprawnosci centrum danych mozna

Przeniesienie jednostek klimatyzacji precyzyjnej na nowy poziom dzieki sterownikom
Vertiv™ ICOM™ umozliwi skorzystanie z ulepszonych mozliwos$ci monitorowania i
komunikacji, ktore zapewnig petng kontrole nad systemem.

Sterownik Vertiv ICOM zostat zaprojektowany w celu zwiekszenia dostepnosci osiggna¢ poprzez zastosowanie
informacji o jednostce, poprzez integracje wielu jednostek chtodzacych w jeden sterownika Vertiv ICOM, ktory
system operacyjny, poprzez integracje wielu wysoki poziom wgladu w infrastrukture pozwala zapewni¢ najwyzsza
chtodzenia centrum danych. wydajnos¢ sterowania

jednostkami, jeszcze bardziej
ulepszajgc sprawnosc i efektywnosé
systemu chtodzenia firmy Vertiv.
System sterowania ICOM firmy
Vertiv reprezentuje

Sterownik Vertiv ICOM dysponuje specjalnym algorytmem sterujgcym, ktéry
zapewnia najwyzsza niezawodnos$¢ we wszystkich warunkach, spetniajgc wymagania
serwerdw w zakresie chtodzenia i przeptywu powietrza, zarzadzajgc jednoczesnie
zmniejszeniem predkosci wentylatora, jesli nie jest wymagane dziatanie z petng moca.

Sterownik Vertiv ICOM znaczaco rozszerzyt mozliwosci komunikacji jednostek firmy najnowoczes$niejsza technologie
Vertiv, przenoszac je na niezrownany poziom. monitoringu i komunikacji,
Rozbudowanie istniejgcych jednostek chtodzacych za pomoca sterownika Vertiv przenoszac jednostki klimatyzacii
ICOM zwieksza ich mozliwosci pracy w sieci, stanowigc zwrot z poczatkowej inwestycji precyzyjnej o znaczeniu krytycznym

na nowy poziom.

Bez odpowiedniego sterowania
wieloma systemami chtodzenia w
centrum danych moze dojs¢ do
niepozadanych zdarzen,
skutkujgcych stratami energii,
duzymi réznicami temperatur i
przeptywu powietrza w Srodowisku
[T 0 znaczeniu krytycznym.

i zapewniajgc nowoczesniejsze mozliwosci komunikacji.

KORZYSCI ZE ZMIANY

*  Zoptymalizowana dostepnos¢
systemu

*  Wieksza elastycznosc dzieki
przewidywalnemu sterowaniu

*  Maksymalna kontrola nad
warunkami temperaturowymi i
wilgotnoscig

*  Potaczenie wielu jednostek w
sie¢, zapewniajgc w ten
sposéb zmienng wydajnosé
chtodzenia

* Inteligentne mozliwosci
sterowania, pozwalajgce na
regulacje zmieniajacych sie
warunkow w pomieszczeniu.




STEROWNIK VERTIV™ ICOM™

Inteligentne zarzadzanie chtodzeniem

Sterownik Vertiv™ ICOM™ zwieksza dostepnos¢ informacji o jednostce i umozliwia
komunikacje miedzy wieloma jednostkami klimatyzacji precyzyjnej w celu
zsynchronizowanego dziatania, gwarantujgc wieksza niezawodnosé

CO ZAWIERA ZESTAW
DO MODERNIZACJI ZE

i zaawansowane zarzadzanie mozliwosciami chtodzenia.

Zastosowanie sterownika Vertiv ICOM optymalizuje sprawnos¢ centrum danych,
przynoszgc niezrownane korzysci, takie jak:

Mozliwos$¢ pracy w sieci dla maksymalnie 32 jednostek, ktére moga
pracowac razem jako pojedynczy system operacyjny w celu zapewnienia
lepszej sprawnosci energetycznej i elastycznosci

Bezposrednie potaczenie z siecig obiektu (Ethernet) w celu tatwej
konfiguracji potgczenia sieciowego

Przechowywanie w pamieci do 400 zdarzen, aby wzbogacic historie
jednostki i ulepszy¢ wsparcie

STEROWNIKIEM
VERTIV ICOM

Zestaw modernizacyjny zostanie
zainstalowany przez inzynieréw
serwisowych firmy Vertiv, co
umozliwi Parstwa firmie
natychmiastowe skorzystanie z
petni mozliwosci oferowanych

przez nasze rozwigzanie.

* Rotacja sprezarek w oparciu o faktycznie przepracowane godziny, w celu
Modernizacja obejmuije:

poprawienia czasu eksploatacji sprezarki

e Dzienna, tygodniowa i miesieczna rotacja jednostek w celu poprawienia * instalacje ptyty Vertiv ICOM

czasu eksploatacji * podtaczenie okablowania
* Szybka i prosta aktualizacja oprogramowania i replikacja konfiguraciji * konfiguracje jednostki
* Trendy temperatury i wilgotnosci z historig obejmujaca do 16 dni * finalny test generalny systemu.

* Rejestracja najwyzszych/najnizszych wartos$ci temperatury i wilgotnosci

* Dziennik jednostki, zapewniajgcy autoryzowanym uzytkownikom
kontrolowany dostep do zarejestrowanych danych o pracach konserwacyjnych

* Zoptymalizowane zarzadzanie alarmami © vermy
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*  Zoptymalizowana konstrukcja ze zwickszong pojemnoscig pamieci i
optoizolacja.
Mozliwosci komunikacyjne sterownika Vertiv” ICOM™

Sterownik Vertiv ICOM dysponuje réznymi poziomami integracji dla wszystkich
wymagan monitoringu:

* Panel sterowania Vertiv ICOM, umozliwia szybki i tatwy dostep do naszego
sieciowego narzedzia monitorowania za pomocg komunikacji przez sie¢ LAN
¢ Ptyta Vertiv ICOM z karta Vertiv IntelliSlot, umozliwia korzystanie z gtéwnych
protokotéw komunikacyjnych:
* HTTP z funkcjami odczytu i sterowania za pomocg zwyktej przegladarki
sieciowej
* Protokot SNMP umozliwiajgcy wdrozenie platformy Vertiv Nform™ w celu
wtgczenia funkcji odczytu, sterowania i powiadomien o alarmach
* Protokét MODBUS pozwalajgcy na komunikacje z systemami innych firm oraz
systemami zarzadzania budynkami (BMS).
Dodatkowo sterownik Vertiv ICOM pozwala na bezposrednie potgczenie z
programem Vertiv SiteScan® Web, ktéry udostepnia uzytkownikom opcje wirtualnego
monitorowania i sterowania dowolnym elementem sprzetu o kluczowym znaczeniu dla
dziatania infrastruktury.
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