
VERTIV™ VR RACK
Leistungsverzeichnis

1.0 ALLGEMEINES

2.0 PRODUKT

1.1 ZUSAMMENFASSUNG

Diese Spezifikation definiert die mechanischen Eigenschaften und Anforderungen für das Vertiv™ VR Rack. Eine Reihe von adaptiven und skalierbaren elektronischen Geräten 
unterstützt Schränke. Das Vertiv™ VR Rack ist ein Verkabelungs- und Verteilerschrank oder ein komplettes Servergehäuse. Vertiv™ VR Racks müssen folgende Teile enthalten:  
(1) zu 77 % perforierte Fronttür, (2) zu 77 % perforierte geteilte Rücktüren, (2) ein Paar 19"-Montageschienen, (4) geteilte Seitenwände mit Verriegelung, werkzeuglos abnehmbares 
Oberteil, Rollen und Nivellierfüße, (2) PDU in voller Höhe/Halterungen für Kabelmanagement, (1) Anreihsatz, (50) M6-Käfigmuttern und -Schrauben, Farbe RAL 7021 Schwarz. 
Die Kernsysteme sind werkseitig montiert und für die Installation der vom Kunden gelieferten elektronischen Geräte vorbereitet. 

1.2  NORMEN
1.   Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den folgenden behördlichen Normen oder Zertifizierungen entwickelt werden. Sofern sich die Angaben in diesen Dokumenten 

und der vorliegenden Spezifikation widersprechen, sind die Angaben in dieser Spezifikation maßgeblich.
• EIA-310E-Standard für IT-Schienenlochabstand
• UL2416
• REACH
• RoHS

2.1 RAHMEN
1.  Der Vertiv™ VR-Rahmen ist als geschweißter Stahl-/Schraubrahmen auszuführen und muss flexible Montagemöglichkeiten und eine voll einstellbare Schienenpositionierung 

bieten. Pulverbeschichtung Schwarz (RAL 7021).
2. Der Rahmen muss mit Tiefenmarkierungen versehen sein, um die Ausrichtung der EIA-Schienen zu erleichtern. 
3.  Der Rahmen muss in der Lage sein, bis zu 1361 kg statische Gewichtsbelastung bzw. 1022 kg dynamische (nicht durchgehende) Gewichtsbelastung sowie eine Transportlast 

von 907 kg auf einer optionalen stoßsicheren Palette von Vertiv zu tragen. 
4. Der Rahmen wird mit (4) Lenkrollen und von oben zugänglichen Nivellierfüßen geliefert.
5. Die Nivellierfüße müssen zugänglich sein, wenn IT-Geräte im Rahmen installiert sind.
6. Zur Einstellung der Nivellierfüße ist ein Treiber/Adapter vorzusehen. 
7. Alle Schrankkomponenten (Türen, Seitenwände, Deckplatten, 19"-Schienen, PDU-Halterungen) sind direkt am Rahmen zu erden.
8. Am Schrankrahmen sind Erdungspunkte vorzusehen, um jede Einheit extern mit dem Baugrund zu erden. 
9. Mithilfe von Versandhalterungen kann das Rack entweder innen oder außen am Boden befestigt werden.

2.2 19"-RACKEINBAUSCHIENEN – STANDARDRAHMEN
1. Alle Montageschienen müssen aus 14er-Stahlblech, 19"-Schienen mit 5-facher Faltung für maximale Festigkeit bestehen und eine schwarze Pulverbeschichtung (RAL 7021) besitzen.
2. RU-Positionsetiketten (in voller Höhe) in Kontrastfarben an der Vorder- und Rückseite jeder Schiene. 
3. 19"-Montageschienen müssen ab Werk einen Abstand von 29,1" (740 mm) zueinander haben. 
4.  Die Montageschienen müssen mit dem Standard-Lochmontagemuster EIA-310E kompatibel sein, werkseitig in den Vertiv™ VR-Rahmen eingebaut und innerhalb des Nutzraums 

individuell und in der Tiefe verstellbar sein, um eine flexible Einbautiefe zu ermöglichen. Montageschienen sind mit Käfigmuttern (Typ M6 bei allen Geräten enthalten) kompatibel.
5. Integrierte Kabelmanagementfunktionen nehmen werkzeugloses Kabelmanagement-Zubehör von Vertiv™ auf.

2.3 PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

HÖHE INNEN EIA-310 HÖHE AUSSEN BREITE AUSSEN TIEFE AUSSEN STATISCHE GEWICHTSBELASTUNG DYNAMISCHE GEW.-BEL.
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2.6 DECKPLATTE
1.  Die Standard-Deckplatte muss am Einsatzort werkzeuglos abnehmbar sein und (2) rechteckige Aussparungen in einer Größe von 153 × 100 mm an der Vorder- und Rückseite 

der Deckplatte für den Kabelein- bzw. -ausgang enthalten.  
A. Die rechteckigen Aussparungen müssen abnehmbare Laschen zur Erweiterung der Aussparungsgröße für Steckergrößen bis 60 A enthalten. 

2.  Die Deckplatte muss aus 18 GA (1,2 mm) Blech bestehen und mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen sein (RAL 7021). 
3.  Die Deckplatte muss ein integriertes Lochmuster für die einfache Installation von Zubehör enthalten (Kabelmanagement, Leiter-/Kabelrinnenhalterungen oder modulare 

Sammelschienenhalterungen von Liebert). 
4.  Die Deckplatte muss eine Gewichtsbelastung von bis zu 68 kg tragen, wenn die Befestigungslöcher für das Zubehör verwendet werden.

2.7 PDU-/KABELMANAGEMENT-HALTERUNGEN
1.  Die PDU-/Kabelmanagementhalterungen müssen aus 16 GA (1,6 mm) Blech gefertigt und mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen sein (RAL 7021). 
2.  Alle PDU-/Kabelmanagementhalterungen müssen durchgängig mit Schlüssellöchern für die werkzeuglose Knopfmontage von Rack-PDUs unterschiedlicher Höhe versehen sein. 
3.  Alle PDU-/Kabelmanagementhalterungen müssen im Bereich der nutzbaren Tiefe tiefenverstellbar sein.
4.  Alle PDU-/Kabelmanagementhalterungen verfügen über integrierte Kabelmanagementfunktionen zur Aufnahme von werkzeuglosem Kabelmanagementzubehör von Vertiv™. 
5.  Der Rahmen muss bis zu (4) PDU-/Kabelmanagementhalterungen für Kabelmanagement und die Installation von Rack-PDUs aufnehmen können.

2.8 MONTAGESATZ FÜR ANREIHUNGEN
1.  Der Anreihsatz muss das für die Anreihung von Vertiv™ VR-Rahmen mit gleicher Höhe und Tiefe erforderliche Montagematerial enthalten. 
2.  Angereihte Racks müssen im Einsatz miteinander verbunden sein und die Racks an 24"-Mittelstücken anreihbar sein oder Racks unterschiedlicher Breite müssen Rahmen an 

Rahmen anreihbar sein.  
3.  Ein optionaler Dichtungssatz (VRA5003) ist erhältlich, um den Abstand zwischen den Racks zu schließen, die an 24"-Mittelstücken angereiht sind.  

2.9 LACKIERUNG
Pulverbeschichtung RAL7021 (Schwarz) ist für alle Vertiv VR™ Rack-Blechkomponenten vorzusehen. 

Optionales Zubehör muss vor Ort installiert werden und alle notwendigen Installationsanweisungen enthalten. 

3.0 OPTIONALES ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR KABELMANAGEMENT

Teilenummer Beschreibung

VRA1000 1 HE horizontale Kabelführung mit D-Metallringen (Anzahl 1)

VRA1001 2 HE horizontale Kabelführung 2 HE mit D-Metallringen (Anzahl 1)

VRA1002 Horizontaler Kabelmanager, 1 HE × 4" tief, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1)

VRA1003 2 HE × 4" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1)

2.4 TÜREN
1.  Die Türen müssen werkzeuglos abnehmbar und beidseitig verwendbar sein. Türen werden standardmäßig mit Schlössern mit dem Schlüsselcode 1333 und (2) Scharnieren 

pro Tür geliefert, die eine maximale Öffnung der Türen um 148° ermöglichen. Vertiv™ VR Rack-Türen müssen in zwei Hauptausführungen erhältlich sein: 
  A. Einzeltür, 77 % Freiflächenlochung, 16 GA (1,5 mm) Stahl, schwarze Pulverbeschichtung (RAL 7021). 
  B. Geteilte Türen, 77 % Freiflächenlochung, 18 GA (1,2 mm) Stahl, schwarze Pulverbeschichtung (RAL 7021).

2.5 SEITENWÄNDE
1.  Die Seitenwände des Vertiv™ VR Racks müssen aus 20 GA (0,9 mm) Blech gefertigt und mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen sein (RAL 7021). 
2.  Die Abdeckungen müssen von außen abnehmbar und standardmäßig mit einer Verriegelung versehen sein, die mit dem Code 1333 verschlüsselt ist.
3.  Die Abdeckungen müssen innerhalb des Rahmens montiert werden. 
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ZUBEHÖR FÜR KABELMANAGEMENT

Teilenummer Beschreibung

VRA1004 Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (Anzahl 10)

VRA1005 Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (Anzahl 10)

VRA1006 Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (Anzahl 100)

VRA1007 Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (Anzahl 100)

VRA1008 Werkzeuglose D-Ringe klein (Anzahl 10)

VRA1009 Werkzeuglose D-Ringe klein (Anzahl 100)

VRA1010 Werkzeuglose D-Ringe groß (Anzahl 10)

VRA1011 Werkzeuglose D-Ringe groß (Anzahl 100)

VRA1013 Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, von 20 bis 33 Zoll einstellbar (Anzahl 1)

VRA1024 Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, von 22 bis 38 Zoll einstellbar (Anzahl 1)

VRA1014 Vertikaler Kabelmanager Breite 600 mm 42 HE (Anzahl 2)

VRA1015 Vertikaler Kabelmanager für Breite 600 mm 48 HE (Anzahl 2)

VRA1016 Vertikaler Kabelmanager für Breite 800 mm Breite 42 HE (Anzahl 2)

VRA1017 Vertikaler Kabelmanager für Breite 800mm 48 HE (Anzahl 2)

VRA1018 Klappdeckel, Breite 800 mm, 42 HE Kabelmanager vertikal (Anzahl 2)

VRA1020 Klappdeckel, Breite 800 mm, 48 HE Kabelmanager vertikal (Anzahl 2)

VRA1021 Vertikale Kabelführung, 8 Kabelringe, Null U (Anzahl 2)

VRA1022 2 HE × 6" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1)

VRA1023 1 HE × 6" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1)

ZUBEHÖR FÜR LUFTSTROM-MANAGEMENT

Teilenummer Beschreibung

VRA2000 1 HE 19"-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (Anzahl 10)

VRA2001 1 HE 19"-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (Anzahl 200)

VRA2002 19"-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE) Schwarz (Anzahl 1 für jede Größe)

VRA2003 1 HE 19"-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung Schwarz (Anzahl 2) Schwarz

VRA2004 Montagesatz zur Verhinderung von Luftzirkulation

VRA2005 19"-Schienenbürstenleisten, Breite 800 mm (Anzahl 12)

VRA2006 Bürsten-Set Kabeldurchführung für Deckplatte (Anzahl 8)

FACHBÖDEN UND HALTERUNGEN

Teilenummer Beschreibung

VRA3000 1 HE tiefenverstellbare feste Ablage, ca. 114 kg Schwarz (Anzahl 1)

VRA3001 2 HE 19" Kragarmregal, ca. 22,5 kg, Schwarz (Anzahl 1)

VRA3002 1 HE tiefenverstellbare Schiebeplatte, ca. 45 kg, Schwarz (Anzahl 1) 

VRA3003 1 HE tiefenverstellbare Schiebeplatte, ca. 90 kg, Schwarz (Anzahl 1)

VRA3004 1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg (Anzahl 2)
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VERANKERUNG

Teilenummer Beschreibung

VRA4000 VR-Befestigungswinkel (Anzahl 2)

VRA4001 VR Kippschutzplatte für 600 mm/800 mm breite Schränke (Anzahl 2)

ANREIHUNG UND MONTAGEMATERIAL

Teilenummer Beschreibung

VRA5000 Montagematerial (Anzahl 50, M6-Käfigmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben)

VRA5001 10–32 Käfigmuttern (Anzahl 50)

VRA5002 Montagesatz für Anreihungen: Montagematerial für Anreihungen (1 Satz)

VRA5003 Dichtungssatz für die Anreihung von Racks an 24"-Mittelstücken

VRA5004 Zero-U-Zubehörhalterung (Anzahl 2) 

GRIFFE

Teilenummer Beschreibung

VRA6023 Kombinationsschlossgriff (Anzahl 2) 

VRA6022 Standard-Türgriff (Anzahl 1)

4.0 GEWÄHRLEISTUNG

4.1 STANDARDGEWÄHRLEISTUNG

Das Vertiv™ VR Rack ist nach dem Versand für drei Jahre durch eine Gewährleistung gegen Material- und Herstellungsfehler abgesichert.  
Durch Registrierung des Produkts unter der folgenden Adresse kann die Gewährleistung um weitere zwei (2) Jahre verlängert werden:  
https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.
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