a V E RT I V VERTIV™ VR RACK

Einfache Installation und Integration
von Komponenten und Geréate

Unterstltzt hohe Gewichtsbelastungen
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Schneller Einsatz fiir lhre
Datensysteme

Standardisieren Sie lhre eingesetzten
Systeme in aller Welt und bringen Sie sie
mit dem Vertiv™ VR-Rack schneller
online. Das Vertiv VR Rack unterstitzt
zahlreiche verschiedene Geréate, unter
anderem Server, Speichersysteme,
Switches, Router, PDUs, USV,
Konsolenport-Server und KVM-Switches.

Das Vertiv VR Rack ist fur Umgebungen
mit hoher Datendichte geeignet und
untersttzt missionskritische
Anforderungen — auch wenn diese
zunehmen oder sich verédndern. Dieses
Rack gibt Innen dank der einfachen
Installation die notige Flexibilitat.

Das Vertiv VR Rack bietet folgende
Vorteile:

e Erhéltlich in 8 StandardgroBen.

* \olle Tiefenverstellbarkeit der
19"-Schienen.

* Die Rahmenkonstruktion bietet eine
um mehr als 63,5 mm groBere nutz-
bare Tiefe als Racks ahnlicher GrofBe.

* Die Turen sind zu 77 % perforiert und
beidseitig anschlagbar.

*  Werkzeuglos, abnehmbarer Deckel
mit vier Kabeleinfihrungs-
l6chern fur bis zu 2000 Cat6-Kabel
oder 60-A-PDU-Stecker.

* Zwei tiefenverstellbare
PDU-/Kabelmanagement-
halterungen zur Montage in
0-HE-Raumen mitwerkzeugloser Knopf-
montage derRack-PDUs,Befestigungs-
bohrungen fur werkzeugloses
Kabelmanagementzubehoér und inte-
grierten Kabelbinderpositionen.

* Durch eine Rahmenhohe von 42 HE
kann das Rack auf Rollen durch
Standardttren geschoben werden.

* Einfache externe Anreihung, ermog-
licht metrische Anreihung oder an
24"-Breiten.

* Geteilte Seitenwande mit Einzel-
verriegelung fur einfache Demontage/
Montage durch eine Person.

Kabeleinfiihrung oben mit
hoher Dichte
Abnehmbare Offnungen fiir

N

Verkabelung an Vorder- und
Ruckseite. Kann Uber 2000
Cat6-Kabel aufnehmen.

Rahmen
Mehr nutzbare Tiefe im

Vergleich zu &hnlich groBen
Racks.

Split-Verriegelung
Seitenwande

Fur schnelle und
einfache Installation und
Wartung. Schlésser
geben Sicherheit.

KabeleinfUhrung — geeignet fur

Tiiren

Einteilige und geteilte
zu 77 % perforierte
Turen fur maximalen
Luftstrom.
Abnehmbare
Scharniere zur ein-
fachen Demontage
und beidseitigen
Verwendung.
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Werkzeugloses
Kabelmanagement
Das werkzeuglose
Zubehor wird einfach
auf die vertikale
19"-Montageschiene
oder die PDU-/Kabel-
management-
halterungen gesteckt
und festgedreht.
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Integrierte
19"-Schienen-
ausrichtung
Gewahrleistet die kor-
rekte Positionierung
der 19"-Schienen ohne
Messung.

NivellierfiiBe
Zuganglich von der
Oberseite des Rahmens
zur einfachen
Einstellung.



Komplettes Vertiv™ VR Rack

ARTIKELNR HE HOHE MM (INCH)
VR3100 42 2000 (78,6"
VR3300 42 2000 (78,6"
VR3150 42 2000 (78,6"
VR3350 42 2000 (78,6"
VR3107 48 2265 (89,2
VR3307 48 2265 (89,29
VR3157 48 2265 (89,29
VR3357 48 2265 (89,29
Leistungsmerkmale

Rahmen mit maximal 1360 kg Traglast (statisch) bzw.
1022 kg (dynamisch).

Einfache externe Anreihung (metrisch oder an
24"-Breiten) und in den Rahmen integrierte
NivellierfuBe fir eine einfache Einstellung.

42 HE Rahmenhodhe erméglicht Zugang durch
Standardturen auf vier Lenkrollen.

TUR- UND SEITENVERKLEIDUNGEN

Einteilige perforierte Fronttir und geteilte Riicktiiren
mit werkzeuglosen Scharnieren.

VerschlieBbare Griffe.

Beidseitig anschlagbare Turen.

77 % Perforation Ubertrifft die Spezifikationen von
IT-Herstellern.

Geteilte Seitenwéande mit Einfachverriegelung.

BREITE MM (INCH) TIEFE MM (INCH)

600 (23,6 1100 433"
600 (23,6 1200 (47,8
800 (315" 1100 (433"
800 (315" 1200 (47,8")
600 (23,6 1100 (433"
600 (236" 1200 (47,8
800 (31,59 1100 433"
800 (31,5 1200 (47,8

Werkzeuglos abnehmbare Deckel.

Integriertes Lochmuster zur einfachen Montage von
Zubehorteilen a Deckel (Kabelmanagement, modulare
Sammelschienen-halterungen, Leiter-/
Kabelrinnenhalterungen).

Vier Kabeleinfuihrungen fir bis zu 2000
Cat6-Kabel oder 60-A-PDU-Stecker.

Deckel, Tragfahigkeit ca. 68 kg.

19"-MONTAGESCHIENEN

1 Paar 19"-Vertikalprofile in voller Hohe, Aufnahme
von Kéafigmuttern, HE-Markierungen auf der Vorder-
und Ruckseite jeder Schiene.

Tiefenmarkierungen zur einfachen Ausrichtung im
Rahmen enthalten.

Zuséatzliche Befestigungslocher entlang der Schienen
ermoglichen die Montage von Kabelfiihrungsfingern
und werkzeuglosem Zubehdr.

Rechteckige Auschnitte fir die Kabelfihrung von
vorne nach hinten bei 800mm breiten 19"-EIA
Schienen, oder fir den Luftstrom fir seitliche
Beluftungsgeréte.

Volle Tiefenverstellbarkeit im nutzbaren Raum.
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Lieferumfang:

* Einteilige, zu 77 % perforierte,
abschlieBbare Fronttdr.

° Geteilte, zu 77 % perforierte,
abschlieBbare Rickturen.

° 2 Paar geteilte, abschlieBbare
Seitenwande.

*  Deckel mit Kabeleinfuhrungen fur
hohe Dichte (2000 Cat6-Kabel).

* 2 Séatze 19"-Vertikalprofile.

* 2 PDU/Kabelmanagementwinkel
(volle Schrankhéhe).

* Flache Rollen und Nivellierft3e.

Anreiherbinder.

Anschraubwinkel.

Montageteile umfassen (je 50 Stuick
M6 Kafigmuttern und Schrauben),
Montagewerkzeug fur Kafigmuttern,
Kantenschutz fur Kabeleinfuhrung
oben, T30-/Phillips-L-Schlussel,
Verlangerung fur T30-Schlussel.

SchlUssel.

PDU/-KABELMANAGEMENTKLAMMERN

Zwei tiefenverstellbare PDU/-Kabelmangementwinkel,
die im O-HE-Raum montiert sind.

Durchgéangige Lochreihe zur werkzeuglosen Montage
von Rack-PDUs per Knopfhalterung in verschiedenen
Hohen.

Zusatzliche Befestigungslécher ermdglichen die
Montage von werkzeuglosem Kabelfihrungszubehor.

Integrierte Kabelbinderpositionen.

Tiefe einstellbar.

FARBE
Rahmen, Tiren, Seitenwande, obere Abdeckung,

Schienen und PDU-Halterungen sind pulverbeschich-
tet RAL 7021 (Schwarz).

ZERTIFIKATE

EIA 310E

UL2416

RoHS

REACH
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