Q VERTIV. Vertiv™ EDGE-USV

500 - 3000 VA 230 V

Uberragender Leistungsschutz
fur Edge-Anwendungen

VERTIV.




Vertiv" EDGE-USV

Die Vertiv™ EDGE-USV: Branchenfiihrender
Batterie-Backup und Leistungsschutz fiir Server-,
Netzwerk- und EDGE-Anwendungen.

Vertiv™™ EDGE ist eine Familie von hochzuverlassigen, effizienten, verwaltbaren und
flexiblen, interaktiven Sinuswellen-USVs mit Modellen von 500 VA bis 3000 VA in
Mini-Tower-, Rack-/Tower- und Rack-Mount-Formaten. Mit einem Leistungsfaktor von
0,9, steuerbaren Anschlissen und erweiterten Betriebszeitoptionen ist Vertiv EDGE
die richtige Wahl fur den Schutz von Server- und Netzwerkgeraten bei verteilten und
EDGE-IT-Anwendungen. Sie ist in THE- und 2HE-Optionen sowie einem kurzen
3HE-3000VA-Modell erhéltlich und bietet eine optimale Betriebszeit bei richtiger
GroBe und Leistungsdichte in einer kostenglnstigen USV-Losung.

Mini-Tower
(750 VA, 1000 VA, 1500 VA)

THE-Rackmontage
(500 VA, 1000 VA, 1500 VA)

¢ Kompaktes Mini-Tower-Design fir °
Tower-Server und/oder Anwendungen
ohne verflgbares Rack

Kompaktes THE-Rack-Mount-Design
fur EDGE-Anwendungen mit
begrenztem Rackraum

* Plug-and-Play-Lésung, die keine .
Installation erfordert

Inklusive Rack-Befestigungszubehor

* \Vertiv Intellislot SNMP/Webkarten
fir Remote-Energieverwaltung und
OS-Herunterfahren verfugbar

e Vertiv™ Intellislot SNMP/Webkarten
fur Remote-Energieverwaltung und
OS-Herunterfahren verfugbar

2HE- - 3HE-Rack/-Tower (1500 VA, 2200 VA, 3000 VA 2HE, 3000 VA 3HE)

* Das konvertierbare Rack/Tower-Design mit LCD-Bildschirm bietet flexible
Installationsoptionen

* Erweiterte Betriebszeit Uber externe Batteriemodule mit automatischer
Erkennung, fur Stunden von Backup-Zeit

* 3000 VA 3HE-Hb6he mit geringer Tiefe (<500 mm) fur kompakte Racks,
die immer noch einen maximalen Leistungsschutz benotigen

* Vertiv Intellislot SNMP/Webkarten fir Remote-Energieverwaltung und
OS-Herunterfahren verflugbar

Auf einen Blick

Vertiv EDGE

Zuverlassiger und leistungsstarker
Ausgangsleistungsfaktor von 0,9
far mehr Wirkleistung zum
Schutz gréBerer Lasten

Bis zu 6 automatisch
erkennbare
Langzeitbatteriemodule fur
langere Betriebsdauer

Hocheffizient: bis zu 98 %
im normalen Betriebsmodus,
bietet Energie- und
Kosteneinsparungen

Bis zu 10 Netzsteckdosen,
3 steuerbar in einer Gruppe
fur optimale Batterienutzung

Farbiger-LCD-Bildschirm

Erweitertes AVR-Design
fur eine stabilere
Ausgangsspannungsregulierung

Standard-2-Jahres-
Gewahrleistung fur
Elektronik und Batterien



Vertiv™™ EDGE Highlights
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Wirkungsgrad bis 98 %
Die hohe Effizienz im
normalen Betriebsmodus
bietet ein optimiertes
Energiemanagement,
wodurch Energieeinsparungen
erzielt werden

COLOR LCD-Bildschirm

W) Farb- und Grafik-

\—__J LCD-Bildschirm
fur eine intuitive
Benutzeroberflache

&

VERTIV. Flexibilitat
— Einfache Installation und
eine Vielzahl von
Leistungswerten, von

500 VA bis 3000 VA,
erhaltlich in mehreren
Formaten: Mini-Tower,
THE-Rack und Rack/Tower

Hoher
Ausgangsleistungsfaktor (0,9)
Es ermdglicht EDGE-USV,

um hoéhere Lasten zu schitzen
und Platz zu sparen

Externe
Batteriemodule
Die Rack-/Tower-Modelle
ermoglichen dank der

Batteriemodule mit Fﬁhrend'e
automatischer Erkennung Technplogle
langere Betriebszeiten Erweitertes

AVR-Design

(2 x Boost / 1x
Buck-Abzweigung)
fur eine stabilere
Ausgangsspannung

() Steuerbare Steckdosen
Die Gruppe steuerbarer
Steckdosen ermoglicht ein
kontrolliertes Abschalten der
Last, wodurch eine langere
Betriebszeit erreicht wird

)
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Vertiv" EDGE-USV

Zuverlassiger USV-Schutz fiir Losungen im Edge-Bereich

Der Edge-Bereich wird immer wichtiger, da Unternehmen versuchen, das Internet of
Things (IOT), Cloud-Computing und andere Anwendungen zu nutzen, welche lokalisierte
Rechenleistung, Netzwerkdienste und Datenspeicher erfordern, und dies alles mit einer
geringen Latenz. Verteilte und Edge-Rechenzentren sind nicht weniger wichtig fur den
Erfolg als groBe zentralisierte Rechenzentren, so dass ein ahnlicher Leistungsschutz
geboten sein muss.

Die Vertiv™ interaktive EDGE-USV-Produktfamilie ist fur verteilte IT- und Edge-
Anwendungen konzipiert, die einen zuverlassigen, effizienten Stromschutz fir Server- und
Netzwerkgeréte erfordern. Sie ist in Mini-Tower-, Rack-Tower- und Rack-Mount-Format
erhaltlich und bietet Kapazitaten zwischen 500 VA und 3000 VA. Jedes Modell verfugt
Uber einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 (PF), der es ihnen ermdglicht, groBere Lasten
zu schitzen als konkurrierende Modelle derselben Leistungsklasse.

Vertiv EDGE-USVs unterstltzen bis zu 6 Langzeitbatteriemodule (EBCs) fur langere
Betriebsdauer bei voller Last als vergleichbare konkurrierende USVs. Aufgrund von
automatischen Erkennungsfunktionen kénnen die EBCs einfach hinzugefligt und
konfiguriert werden.

Vertiv EDGE-USVs sind auBerdem einfach zu betreiben, sowie mit einem farbigen
grafischen LCD-Bildschirm fur einfache, intuitive Vor-Ort-Bedienung und optionaler
SNMP-Unterstltzung ausgestattet. Vertiv EDGE ist kompatibel mit der kostenlosen
Vertiv Power Assist Software fur den lokalen USV-Status und das Herunterfahren
von lokal angeschlossenen IT-Lasten.

Eine standardmaBige 2-Jahres-Gewahrleistung fur Elektronik und Batterien schitzt
lhre USV-Investition.

1. USB-Schnittstelle

2. Ausgangsbuchsen

3. Programmierbare
Ausgangsgruppe

4, Eingangsbuchse
5. Eingangsstromkreis-Schutzschalter

6. Notabschaltungs(EPO)-Anschluss

7. Intellislot® Port fur optionale

Was im Lieferumfang

enthalten ist

USV-Anlage
USB-Kabel

Gedruckte
Schnellinstallationsanleitung
und Leitfaden mit
Sicherheitsinstruktionen

Verstellbares Rack-Montagekit
mit 4 Streben (nicht bei Mini
Tower enthalten)

Stltzsockel fur Tower-
Konfiguration (nur Rack-/
Tower-Modelle)

Power Assist Software
(kostenloser Download von
Vertiv.de)

Eingangs- und
Ausgangsleistungskabel (je
nach Leistung und Modelltyp)

Vertiv EDGE 1500 VA
2HE-Rack/Tower-USV

Karten
8. Erdungsanschluss

9. Externer Batterieanschluss

10. Anschluss fur automatische
Batterieerkennung

Vertiv EDGE 1000 VA
THE-Rack-USV

Vertiv EDGE 3000 VA
3HE-Rack/-Tower-USV

Vertiv EDGE 1500 VA
Tower-Usv




Effizient und umweltbewusst
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Hohe Effizienz: Vertiv™ EDGE USVs arbeiten mit bis zu 98 % Effizienz im normalen
Betriebsmodus und sparen wahrend ihrer gesamten Laufzeit Elektrizitatskosten.

Steigerung der Batterielebensdauer: Der Tiefentladeschutz verhindert mogliche Schaden,

die auftreten kdnnen, wenn eine USV-Batterie vollstandig entladen wird.

Konfigurierbare ,,griine Funktion“: Im Batteriemodus mit nur sehr kleinen Lasten schaltet sich
die USV automatisch aus, um die Batterien zu schiitzen.

Programmierbare Steckdosen: 3 der 6 Vertiv EDGE-Steckdosen sind konfigurierbar (1 Gruppe),
wodurch die Benutzer weniger kritische Lasten im Falle eines Ausfalls herunterfahren kénnen,
um die Betriebszeit der Batterie zu optimieren.

RoHS- und REACH-konform: Stellt sicher, dass in USVs keine gefahrlichen Substanzen
verwendet werden.

Maximierung des Leistungsschutzes
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Hochleistungsausgangsfaktor: Jede Vertiv EDGE-USV arbeitet bei 0,9 Ausgangsleistungsfaktor
(PF), was bedeutet, dass mehr aktiver Strom zum Schutz der IT-Ausristung verwendet werden
kann. Das ermoglicht Vertiv EDGE-USVs, gréBere Lasten im Vergleich zu konkurrierenden Modellen
derselben Leistungsklasse mit einem niedrigeren PF zu schitzen.

Erweitertes AVR-Design: Die automatische Spannungsregelung (automatic voltage regulation,
AVR) gleicht Spannungsspitzen, Schwankungen und Stromausfalle aus, ohne dass die USV in den
Batteriemodus wechselt, und hilft dabei, die Batterielebensdauer zu verldngern. Das fortschrittliche
Design mit 2 x Boost / 1 x Buck erhéht oder verringert die Spannungen nach Bedarf, um zu
verhindern, dass die Last extreme Versorgungsspannungen aufweist.

Hochtemperaturbetrieb: Vertiv EDGE-USVs kénnen bei voller Leistung bei bis zu 40° C
betrieben werden und mit Leistungsminderung bei noch héherer Umgebungstemperatur.

Flexibilitat und Verwaltbarkeit

fcoLor)
LCD

[

Einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu betreiben: Automatische Erkennung von
externen Batteriemodulen und Farb-LCD-Bildschirm, um den USV-Betrieb einfacher und die
Benutzeroberflache intuitiver zu gestalten.

Optionale SNMP/Webkarte: Fur eine erweiterte Ferniberwachung des Status und
Herunterfahren des Betriebsbetriebssystems.

Umgebungsiiberwachung: Die optionale Webkarte unterstltzt auch die Integration mit
Umgebungssensoren, um UbermaRige Hitze, Feuchtigkeit, Bewegung und mehr zu erkennen.

Externe Batteriemodule: SchlieBen Sie bis zu 6 externe Batteriemodule an, um zusatzliche
Laufzeit zu erhalten.

Fern-Notabschaltung: Ermdglicht die Fernabschaltung der USV wahrend eines Notfalls.

Optionales Liebert MicroPOD-Ausgangsdistributions- und Wartungsbypassmodul:
Der Liebert® MicroPOD sorgt fur eine kontinuierliche Stromversorgung auch dann, wenn die
USV fur eine geplante Wartung abgeschaltet wird.



Vertiv" EDGE-USV

Vertiv" EDGE-USV-Zubehor

Vertiv™ VR-Racks und -Gehause:
Ein interner, geschweif3ter Rahmen mit sich wiederholendem Haltemuster bietet hohe
Traglastkapazitat und zusatzliche Montageorte.

Vertiv™ Geist™ PDUs:

Verteilen Sie die USV-Leistung effektiv in einer Rack-Umgebung mit entsprechendem
Kabelmanagement. Rack-, wand- oder bodeninstallierte PDUs unterstltzen eine Reihe
von NEMA-, [EC- und festverdrahteten Eingangen. Rack-PDUs kénnen im VR-Rack
vorinstalliert werden.

& vernv

Schienen und Montagematerial:
Schienensatz mit 4 Streben und Hardware
zum Befestigen in einem Rack.

Externe Batteriemodule:
Ermoglichen zusétzliche Betriebszeit, um Situationen mit langerem Stromausfall
abzudecken. Module sind einfach zu installieren und automatisch zu erkennen.

Liebert® MicroPOD-Wartungsbypass:

Eine 2HE-Rack-Installation, die in verschiedenen Steckdosenkombinationen

erhaltlich ist. Ermoglicht die manuelle Umschaltung angeschlossener Netzwerkgerate
an die Stromversorung, um die Netzwerkverflgbarkeit und den Betrieb wahrend des
geplanten Service oder des USV-Austauschs sicherzustellen.

Optionale Kommunikationskarten:
Web- und SNMP-Karten erméglichen
lhnen, lhr Vertiv™ EDGE-USV mit
einem Ethernet-Netzwerk und dem
Internet zu verbinden, um die USV
von einem Standard-Webbrowser

zu Uberwachen und zu verwalten.
Wenn erforderlich, kénnen mehrere
Computersysteme remote
heruntergefahren werden.

% VERTIV-
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W9 VERTIV.

Power Emergency (Notstromversorgung): Umfassender Service-Support fiir kritische Systeme

Dieses funfjahrige Schutzprogramm bietet mehr als das Standardgarantie- und Verlangerungsprogramm und gilt far einphasige
USV-Anlagen mit 3 kVA oder weniger. Das ausschlieBlich beim Kauf der USV mit zu erwerbende Programm beinhaltet folgendes:

* Vorab-Ersatz der fehlerhaften Einheit durch ein Gerét, das innerhalb von acht Arbeitsstunden nach Bestatigung des Vorfalls-
Tickets versandt wird, d. h. maximal zwei Werktage nach Reklamation.

* 100 % Garantieschutz elektronischer Teile und fehlerhafter Batterien, auBer bei Batteriemissbrauch und/oder
reduzierter Autonomie.

* Kostenloser Versand in den folgenden europaischen Landern: Osterreich, Belgien, Kroatien, Tschechische Republik,
Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande, Turkei
und GroBbritannien.

* Rund um die Uhr Zugriff auf die professionelle Helpline.

Die wichtigsten Vorteile:

* \Verringert die Sorge um Ausfallzeiten kritischer Geréte.

* Gewabhrleistet eine schnelle Wiederherstellung bei Ausfall (innerhalb von 24-48 Stunden).

Power Emergency

Technische Support-Hotline 24]7

Ersatzteile inklusive v
Reaktionszeit v’ 8 Arbeitsstunden
Vertragsdauer 5 Jahre (10 mit Verldngerung)

Unser Vorsatz

Wir glauben, dass es einen besseren
Weg gibt, um die wachsende Nachfrage
nach Daten in der Welt zu befriedigen -
einen, der von Leidenschaft und
Innovation getragen ist.

Unsere Niederlassungen

Globale Présenz

Fertigungs- und Montagestandorte 28
Servicezentren 250+

Servicetechniker 2.650+

Technischer Support/Kundendienst 300+

Customer Experience Centers/Labore 16

Q

USA und Kanada Lateinamerika Europa, Naher Osten und Afrika Asiatisch-Pazifischer Raum
Fertigungs- und Montagestandorte 13 Fertigungs- und Montagestandorte 1 Fertigungs- und Montagestandorte 9 Fertigungs- und Montagestandorte 5
Servicezentren 100+ Servicezentren 20+ Servicezentren 70+ Servicezentren 60+

Servicetechniker 850+ Servicetechniker 240+ Servicetechniker 590+ Servicetechniker 970+

Technischer Support/Kundendienst 120+ Technischer Support/Kundendienst 20+  Technischer Support/Kundendienst 90+  Technischer Support/Kundendienst 80+

Customer Experience Centers/Labore 4  Customer Experience Centers/Labore 2  Customer Experience Centers/Labore 5 Customer Experience Centers/Labore 5



Vertiv" EDGE-USV

Technische Daten - THE-Rackmodelle

Modellnummer

EDGE-500IRM1U

EDGE-1000IRM1U

EDGE-1500IRM1U

Nennleistung (VA/W)

Abmessungen, mm

500VA/450W

1000VA/900W

1500VA/1350W

Einheit (B x T x H)

VerpackungsmaBe (B x T x H)

Gewicht, kg

438 x 380 x 44
550 x 620 x 200

438 x 480 x 44
570 x 700 x 200

438 x 600 x 44
570 x 780 x 200

Einheit n 17 23
Verpackungsgewicht 17 23 31
AC-Eingangsparameter

Nennspannungseinstellung 230V 230V 230V
(Szpsgr:/ug?asnbj;‘ijgh ohne Batteriebetrieb 166 - 278 166 - 278 166 - 278
Frequenzbereich (Hz) 55 - 65 55 - 65 55 - 65
Eingangsbuchse IEC60320 C14 IEC60320 C14 IEC60320 C14
Uberspannungsschutz (J) 624 624 624

AC-Ausgangsparameter

Ausgangsbuchsen
Ausgangsbuchsen - steuerbar
Ausgangsspannung
Wellenform (Batteriebetrieb)
Umschaltzeit

Ausgangstberlastung
(Wechselstrom-Modus)

3+ 3|EC320 C13
Ja - 1 Gruppe
200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

3+ 3|EC320 C13
Ja - 1Gruppe
200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151 % - 200 % bei 2 s

3+ 3|EC320 C13
Ja - 1 Gruppe
200 /208 /220 /230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

Effizienz (Volllast, Leitungsmodus, Typ) 96 % 97 % 97 %
Batteriebetrieb
T Ventilgeschitzte, nicht auslaufende Ventilgeschitzte, nicht auslaufende Ventilgeschtzte, nicht auslaufende

Menge, Spannung und Kapazitat
Ladezeit (interne Batterien, typisch)

Kompatibles externes Batteriemodul

Umgebungsbedingungen

Blei-Saure-Batterie

2x6Vx9Ah

3 Std. bei 90 %

Blei-Saure-Batterie

4x6Vx9Ah

3 Std. bei 90 %

Blei-Saure-Batterie

6x6Vx9Ah

3 Std. bei 90 %

Betriebstemperatur (°C) (*)
Lagertemperatur (°C)

Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

Betriebshohe (m)

Akustisches Rauschen

0 bis 40
-25° C bis +55° C ohne eingebaute Batterie

20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C ohne eingebaute Batterie

20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last

0 bis 40

-25° C bis +55° C ohne eingebaute
Batterie

20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last

(Leitungsmodus) <45 dB AVR-Modus, >70 % Last“ <45 dB AVR-Modus, >70 % Last* <45 dB AVR-Modus, >70 % Last“
Formfaktor Rack (THE) Rack (THE) Rack (THE)
Agentur

Compliance CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht
Sicherheit EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013
Transport ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A
Gewdhrleistung

Gewahrleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

(* Hinweis: Betrieb bei >40° C Stromleistungsminderung. Bitte nehmen Sie das Benutzerhandbuch zur Hand



W VERTIV.

Technische Daten - Tower-Modelle

Modellnummer

EDGE-750IMT

EDGE-1000IMT

EDGE-1500IMT

Nennleistung (VA/W)

Abmessungen, mm

750VA/675W

1000VA/900W

1500VA/1350W

Einheit Bx T x H)

145 x 370 x 220

145 x 370 x 220

145 x 480 x 220

VerpackungsmaBe (B x T x H) 230 x 450 x 325 230 x 450 x 325 230 x 570 x 325
Gewicht, kg

Einheit n 12 18
Verpackungsgewicht 13 13 20
AC-Eingangsparameter

Nennspannungseinstellung 230V 230V 230V
Frequenzbereich (Hz) 55 - 65 55 - 65 55 - 65
Eingangsbuchse IEC60320 C14 IEC60320 C14 IEC60320 C14
Uberspannungsschutz (J) 624 624 624

AC-Ausgangsparameter

Ausgangsbuchsen
Ausgangsbuchsen - steuerbar
Ausgangsspannung
Wellenform (Batteriebetrieb)

Umschaltzeit

Ausgangsuberlastung
(Wechselstrom-Modus)

Effizienz (Volllast, Leitungsmodus, Typ)

Batteriebetrieb

3+ 21EC320 C13
Ja -1 Gruppe
200 /208 /220 /230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

95 %

3+ 3|EC320 C13
Ja - 1Gruppe
200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

96 %

3 +3|EC320 C13
Ja -1 Gruppe
200 /208 /220 /230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

97 %

Typ

Menge, Spannung und Kapazitét
Ladezeit (interne Batterien, typisch)
Kompatibles externes Batteriemodul

Umgebungsbedingungen

Ventilgeschutzte, nicht auslaufende
Blei-Saure-Batterie

2x12Vx9Ah

3 Std. bei 90 %

Ventilgeschltzte, nicht auslaufende
Blei-Saure-Batterie

2x12V x10 Ah

3 Std. bei 90 %

Ventilgeschutzte, nicht auslaufende
Blei-Saure-Batterie

4x12V x9 Ah

3 Std. bei 90 %

Betriebstemperatur (°C) (*)
Lagertemperatur (°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

Betriebshohe (m)

Akustisches Rauschen
(Leitungsmodus)

0 bis 40
-25° C bis +55° C ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %
3000

<40 dB Normalmodus, <70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

Formfaktor Tower Tower Tower
Agentur

Compliance CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht
Sicherheit EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013
Transport ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A
Gewdhrleistung

Gewsahrleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

( Hinweis: Betrieb bei >40° C Stromleistungsminderung. Bitte nehmen Sie das Benutzerhandbuch zur Hand



Vertiv" EDGE-USV

Technische Spezifikationen - 2-3HE-Rack-/Tower-Modelle

Modellnummer

EDGE-1500IRT2UXL

EDGE-22000IRT2UXL

EDGE-3000IRT2UXL

EDGE-3000IRT3UXL

Nennleistung (VA/W) 1500VA/1350W 2200VA/1980W 3000VA/2700W 3000VA/2700W
Abmessungen, mm
Einheit (B x T x H) 438 x 510 x 88 438 x 630 x 88 438 x 630 x 88 438 x 485 x 132

VerpackungsmaBe (B x T x H)

565 x 700 x 240

600 x 800 x 240

600 x 800 x 240

550 x 670 x 282

Gewicht, kg

Einheit 20 27 32 36
Verpackungsgewicht 30 35 42 42
AC-Eingangsparameter

Nennspannungseinstellung 230V 230V 230V 230V
Battaisberneb (230 Y Standarc 185=078 1527 1EE=07 5=
Frequenzbereich (Hz) 55 - 65 55 - 65 55 - 65 55 - 65
Eingangsbuchse IEC60320 C14 IEC60320 C20 IEC60320 C20 IEC60320 C20
Uberspannungsschutz (J) 624 624 624 624

AC-Ausgangsparameter

Ausgangsbuchsen

Ausgangsbuchsen - steuerbar
Ausgangsspannung

Wellenform (Batteriebetrieb)

Umschaltzeit

Ausgangsuberlastung
(Wechselstrom-Modus)

Effizienz (Volllast,
Leitungsmodus, Typ)

Batteriebetrieb

3+ 31EC320 C13

Ja - 1Gruppe

200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
1561 % - 200 % bei 2 s

97 %

3+ 31EC320 C13
+11EC320 C19

Ja -1 Gruppe

200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151% - 200 % bei 2 s

97 %

3+ 31EC320 C13
+ 1IEC320 C19

Ja - 1 Gruppe

200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151 % - 200 % bei 2 s

98 %

6 + 31EC320 C13
+1IEC320 C19

Ja -1 Gruppe

200 /208 /220 / 230 / 240
Sinuswelle
4-6 ms typisch

106 % - 125 % bei 60 s
126 % - 150 % bei 50 s
151 % - 200 % bei 2 s

98 %

Typ

Menge, Spannung und Kapazitat

Ladezeit (interne Batterien,
typisch)

Kompatibles externes
Batteriemodul

Umgebungsbedingungen

Ventilgeschutzte, nicht
auslaufende Blei-Saure-Batterie

4x12V x9 Ah

3 Std. bei 90 %

GXT5-EBC48VRT2U(E)

Ventilgeschiitzte, nicht
auslaufende Blei-Saure-Batterie

6x12V x7Ah

3 Std. bei 90 %

GXT5-EBC72VRT2U(E)

Ventilgeschutzte, nicht
auslaufende Blei-Saure-Batterie

6x12V x10 Ah

3 Std. bei 90 %

GXT5-EBC72VRT2U(E)

Ventilgeschitzte, nicht
auslaufende Blei-Saure-Batterie

6x12V x10 Ah

3 Std. bei 90 %

GXT5-EBC72VRT2U(E)

Betriebstemperatur (°C) (*)
Lagertemperatur (°C)

Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

Betriebshohe (m)

Akustisches Rauschen
(Leitungsmodus)

0 bis 40
-25° C bis +55° C
ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %

3000

<40 dB Normalmodus,
<70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C
ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %

3000

<40 dB Normalmodus,
<70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C
ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %

3000

<40 dB Normalmodus,
<70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

0 bis 40
-25° C bis +55° C
ohne eingebaute Batterie
20 % bis 90 %

3000

<40 dB Normalmodus,
<70 % Last
<45 dB AVR-Modus, >70 % Last

Formfaktor Rack / Tower (2HE) Rack / Tower (2HE) Rack / Tower (2HE) Rack / Tower (3HE)
Agentur

Compliance CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht CE, CB-Bericht
Sicherheit EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013 EN60020-1:2008+A1:2013
Transport ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A ISTA 2A
Gewabhrleistung

Gewiahrleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

(*) Hinweis: Betrieb bei >40° C Stromleistungsminderung. Bitte nehmen Sie das Benutzerhandbuch zur Hand
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W VERTIV.

Vertiv™ EDGE-Laufzeittabellen

EDGE 1HE-Rack-Modelle

EDGE-500IRM1U EDGE-1000IRM1U EDGE-1500IRM1U

Last% VA Nur interne Batterien Last% VA W Nur interne Batterien Last % VA Nur interne Batterien
100 500 450 5 100 1000 900 5 100 1500 1350 5
70 350 315 9 70 700 630 9 70 1050 945 9
50 250 225 15 50 500 450 15 50 750 675 15
20 100 90 42 20 200 180 42 20 300 270 42

EDGE-Tower-Modelle

EDGE-750IMT EDGE-1000IMT EDGE-1500IMT
Last % VA . i Last % VA w . X Last % VA w . A
Nur interne Batterien Nur interne Batterien Nur interne Batterien
100 750 675 59 100 1000 900 5 100 1500 1350 6
70 525 473 10 70 700 630 9 70 1050 945 10
50 375 338 17 50 500 450 15 50 750 675 17
20 150 135 47 20 200 180 43 20 300 270 49

EDGE 2HE- bis 3HE-Rack-/Tower-Modelle

EDGE-1500IRT2UXL

Last % VA w i . +1EBC +3 EBCs +6 EBCs
Nur interne Batterien
100 1500 1350 6 27 85 177
70 1050 945 10 45 132 266
50 750 675 17 68 192 382
20 300 270 49 179 466 898
EDGE-22000IRT2UXL
Last % VA w . B +1EBC +3 EBCs +6 EBCs
Nur interne Batterien
100 2200 1980 X 26 84 177
70 1540 1386 8 42 130 266
50 100 990 14 65 192 385
20 440 396 39 170 461 898
EDGE-3000IRT2UXL und
Last % VA w EDGE-3000IRT3UXL +1EBC +3 EBCs +6 EBCs
Nur interne Batterien
100 3000 2700 6 19 61 129
70 2100 1890 10 33 96 196
50 1500 1350 16 51 144 286
20 600 540 43 137 350 672
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