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	y Hohe Haltekraft Steckdosen mit 
hoher Haltekraft verringern das 
Risiko kostspieliger Ausfallzeiten 
durch versehentliches  
Trennen des Netzkabels. Die 
Kombinationssteckdose C13 / C19 
ist für zusätzlichen Schutz 
ebenso P-Lock kompatibel.

	y Flexibles Kabelmanagement 
Vereinfachen Sie das 
Kabelmanagement mit der 
Kombinationssteckdose C13 / C19, 
indem Sie einfach Geräte an die 
nächstgelegene verfügbare 
Buchse anschließen. 

	y Einfache Schaltkreiserkennung 
Identifizieren Sie Schaltkreise 
einfach über die farbkodierten 
P-Lock-Tabs. Optimieren Sie 
Schaltkreis- und Phasenausgleich 
mit abwechselnden Steckdosen. 

	y Vereinfachte Beschaffung 
Wählen Sie die entsprechende 
Stromversorgungskonfiguration 
mit der Gewissheit, dass die rPDU 
über die richtige Kombination von 
Steckdosen verfügt, unabhängig 
davon, welche Geräte heute oder 
in Zukunft installiert sind.

	y Globale Compliance Die 
Kombinationssteckdose  
C13 / C19 erfüllt die weltweiten 
Anforderungen an die Einhaltung 
elektrischer Vorschriften  
und ist UL-zertifiziert und 
CE-gekennzeichnet. 

Vorteile Reduzieren Sie die Komplexität der IT-Infrastruktur-
Bereitstellungen mit der Vertiv™ Geist™ 
Kombinationssteckdose C13 / C19. 

Ultimative Flexibilität bei  
der Rack-Leistung

Wählen Sie eine Vertiv Geist UPDU 
(Universal Power Distribution Unit) mit 
der Kombinationssteckdose C13 / C19 
aus, um ein Höchstmaß an Flexibilität  
bei der Rack-Stromversorgung zu 
gewährleisten und alle anfänglichen 
Bereitstellungsanforderungen sowie 
zukünftige Gerätezusätze, -bewegungen 
oder -änderungen zu erfüllen. 

Kombinationssteckdose C13 / C19

Die Kombinationssteckdose C13 / C19 ist eine 2-in-1-Buchse, die sowohl als IEC C13  
als auch als C19 fungiert. Vereinfachen Sie den Kaufprozess der Rack-PDU und tragen 
Sie den sich ständig ändernden Anforderungen an die Rack-Leistung Rechnung,  
indem Sie die C14- und C20-Stecker flexibel an dieselbe Steckdose anschließen. Es ist 
nicht mehr erforderlich, die Anzahl der zum Zeitpunkt des rPDU-Kaufs erforderlichen  
C13- und C19-Steckdosen basierend auf dem Strombedarf der Geräte zu bestimmen.  
Jede Steckdose auf der rPDU ist eine Kombinationssteckdose C13 / C19, die zum 
Zeitpunkt des Kaufs Flexibilität und Sorgenfreiheit bietet. 

Besuchen Sie den rPDU-Finder auf Vertiv.de für eine vollständige  
Liste der Rack-PDU-Modelle, die mit dem Kombinationsauslass  
C13 / C19 erhältlich sind. 


