
Knürr® DCM® / Miracel –  Schottwand (nachträglich 
montierbar)
Knürr® DCM® / Miracel –  Partition Panel (for retrofitting)
Additional Assembly Instructions

General Information1  Allgemeine Hinweise

Refer to the other documentationWeitere Dokumentation beachten

Validity
This document applies to the following DCM/Miracel components 
from Vertiv Integrated Systems GmbH:

 – Partition panel for retrofitting

Tools required
 – Phillips screwdriver
 – Torx screwdriver TX25

Gültigkeit
Diese Anleitung gilt für folgende DCM-/Miracel-Komponenten der 
Vertiv Integrated Systems GmbH:

 – Schottwand nachträglich montierbar

Notwendiges Werkzeug
 – Phillips-Schraubendreher
 – Torx-Schraubendreher TX25

Installation

Open and unhinge the rack doors
• Open the door by more than 90° (A1)
• Disconnect the earth cable (A2)
• Lift the door leaf out of the hinges (A3)

2  Montieren

Schranktüren öffnen und aushängen
• Tür um mehr als 90° öffnen (A1)
• Erdungskabel lösen (A2)
• Türblatt aus den Scharnieren heben (A3)
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Achtung!
Montageanleitung „Knürr® DCM® – Schwerlast-
Serverschrank,“ bzw. „Knürr® Miracel“ unbedingt beachten.

Warning
See assembly instructions “Knürr® DCM® – Heavy duty 
server rack” and “Knürr® Miracel,” respectively.
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Federmuttern einsetzen Insert spring nuts

Anreihverbinder von hinten der Schränke befestigen Attach the rack connector from the back of the racks 
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Hinweis
Nachfolgend wird nur die Schottwand für Knürr DCM Schrank 
dargestellt. Die Montage der Schottwand für Miracel Schrank 
erfolgt analogisch.

Information
Hereinafter only the partition panel for Knürr DCM rack is 
shown. The installation of the partition panel for Miracel rack is 
done analogically.
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Schottwand von vorne montieren
• Schottwand zwischen Schränke einschieben (D1); die Führung 

erfolgt dabei auf dem oberen Tiefenprofil eines der angereihten 
Schränke

• Schottwand mittels Senkschrauben befestigen (D2)

Install the partition panel from the front
• Insert the partition panel between the racks (D1); the guidance 

takes place on the top of the depth extrusion of one of the bayed 
racks

• Secure the partition panel with countersunk screws (D2)
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5,2 Nm

Optional: Erdung
• Bei Bedarf kann eine Standard Senkschraube durch die Linsen-

schraube mit Kontaktscheibe ersetzt werden

Optional: earthing
• If required, a standard countersunk screw can be replaced by the 

lens head screw with contact washer

E

5,2 Nm

TX25
1x

Türen einhängen
• Türen in umgekehrter Reihenfolge als im ersten Schritt einhängen

Hang the doors
• Hang the doors in reverse order than in the first step
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